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HÜCRELİ
Halfcut Paneller A10S144M



HÜCRELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Halfcut Paneller

2120

ISO 9001
IEC 61215-1
IEC 61730-1
IEC 62804
ISO 14001
IEC 61215-1-1
IEC 61730-2
IEC 62716
ISO 45001
IEC 61215-2
IEC 61701
OHSAS 45001

10BB

Elekrolüminesns: Kızılötesi ışıma ile en küçük
mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.

Güneş Simülatörü: 1000W/m² ışınım, 25 C
sıcaklıkta +5 watt tolerans güvencesi ile güç
toleranslarına göre sınıflandırma.

+5

Tuz - Sis Testi : IEC 61701 ed. 2 standartlarına
göre tuz dayanımı.

Amonyak Korozyon Testi : IEC 62716 standart-
larına göre Korozyon dayanımı.

Kar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına göre
5400Pa altında kar yükü dayanımı.
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Potential Induced Degradation : IEC 62804
standartlarına göre PID dayanımı.

Rüzgar Yükü Testi : IEC 61215 standartlarına
göre Rüzgar yükü dayanımı.

2400

Termal Cycle Damp Heat Testi : IEC 61215
standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200
termal cycles.

Bulutlu günlerde, Sabah ve Akşam saatlerinde
%3 üzeri performans (200W/m²)

Fill Faktör Değeri : Yüksek Fill Factor değeri,
artan güç.
Hücre Gücü : 10 Busbarlı yüksek güce sahip
hücreler.

KareKod Sistemi : +5 toeransa sahip panellerin
güneş simülatöründeki gerçek güç ölçülerini
karekodla görüntüleme kolaylığı.

Tam Zamanında Üretim : Panel içerisinde
değiştirilemez üretim tarihi ve son bir yılda
üretilen panel satış garatisi.
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