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Yüksek Performans

565-590 Watt SMBB
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HSA72M10GGNS 565-590

36 Adt / Palet
720 Adt / 40 ft HQ Konteyner

Bu tablodaki elektrik verileri tek bir modüle ilişkin değildir ve teklifin parçası değildir. Sadece farklı modül tipleri arasındaki karşılaştırmayı sağlamak amaçlıdır.

Kısa Devre Akımı (Isc) [A]

HSA72M10
GGNS-565

565

51.30

43.42

13.69

13.01

21.9

HSA72M10
GGNS-570

570

51.52

43.62

13.74

13.07

22.1

HSA72M10
GGNS-575

575

51.73

43.82

13.79

13.12

22.3

HSA72M10
GGNS-580

580

51.95

44.02

13.84

13.17

22.5

HSA72M10
GGNS-585

585

52.16

44.22

13.89

13.23

22.6

HSA72M10
GGNS-590

590

52.37

44.43

13.94

13.28

22.8

HSA72M10
GGNS-565

610

51.30

43.42

14.79

14.05

HSA72M10
GGNS-570

616

51.52

43.62

14.84

14.11

HSA72M10
GGNS-575

621

51.73

43.82

14.89

14.17
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HSA72M10
GGNS-580

626

51.95

44.02

14.95

14.23

HSA72M10
GGNS-585

632

52.16

44.22

15.00

14.29

HSA72M10
GGNS-590

637

52.37

44.43

15.06

14.34
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